





Restaurante Mosteiro® do Leitao, Portugal
Inés Vicente

ALUCOBOND® PLUS spectra Cupral

© Miguel Sousa Pinto



ALUCOBOND® spectra colours
operate on the same principals as
natural colour shifting surfaces.
Depending upon the pigment type
and viewing angle, different wave
lengths of light are reflected back
to the audience resulting in an

ever-changing colour gradient with
iridescent highlights.
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ALUCOBOND® PLUS spectra Galaxy Blue
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ALUCOBOND® PLUS spectra Desert Gold
© Gyorgy Palko CUPRAL

SPECTRA

ALUCOBOND® spectra colours fol-
gen dem gleichen Prinzip wie natiir-
liche, farbverandernde Oberflachen.
Je nach Pigmentart und Betrach-
tungswinkel werden unterschiedliche
Wellenlédngen des Lichts auf den
Betrachter zurtickreflektiert, wodurch
stédndig wechselnde Farbverlaufe mit
schillernden Glanzlichtern entstehen.

917

918

919

921

913



With their bright sparkling and shining
metall effects, ALUCOBOND®
sparkling colours provide a subtle
and elegant impression. In this way,
architects can create a truly mem-
or-able experience that will

fascinate the audience and provide

a lasting personal impression.
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BLACK METALLIC MG

SPARKLING

ALUCOBONDE® sparkling colours, mit
ihren intensiven Glitzer- und Metallef-
fekten, sind ein subtiler und eleganter

Blickfang. So gelingt es Architekten, fir

die Betrachtenden ein wirklich unver-
gessliches und faszinierendes Erlebnis
zu schaffen, das einen nachhaltigen,
personlichen Eindruck hinterlasst.
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Further translations:
alucobond.com

General information:

For a more precise colour match,
please request an original sample.
The quality of these high-quality
surfaces meets the relevant test
requirements set out by ECCA (Eu-
ropean Coil Coating Association), of
which 3A Composites GmbH is also
a member. It is essential to install all
panels pointing in the same direction
as the arrows marked on the protec-
tive film to avoid potential reflection
differences. Panels from different
production batches may vary slightly
in colour. To ensure colour consisten-
cy, we strongly recommend ordering
the total material requirement for a
project in one order.

Allgemeine Hinweise:

Fiir eine genauere Farbdarstellung
fordern Sie bitte Echtmuster an. Die
Qualitat dieser hochwertigen Ober-
flachen entspricht den Priifvorschriften
der ECCA (European Coil Coating
Association), bei der auch die 3A
Composites GmbH Mitglied ist. Um
Reflektionsunterschiede zu vermeiden,
missen die Verbundplatten in dersel-
ben Richtung montiert werden, wie sie
durch Richtungspfeile auf der Schutz-
folie angegeben sind. Bei der Verwen-
dung von Platten aus unterschiedlichen
Produktionseinheiten kann es zu Farb-
abweichungen kommen. Zur Sicherstel-
lung eines einheitlichen Farbtons sollte
deshalb der Gesamtbedarf fiir ein
Projekt in einer Bestellung erfolgen.
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*Relevant documentation can be found in our MIX
download centre on our website. Paper | Supporting

responsible forestry
EW'SMC@ FSC® C009727

*Die entsprechenden Dokumente finden Sie in unserem

www.alucobond.com Downloadbereich auf unserer Website.
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